Infraschalluntersuchung von Novakustik
im Windpark Bad Deutsch-Altenburg

2015 wurden im Windpark Bad Deutsch-Altenburg Windrader vermessen.

Ziel der von Landessachverstandigen geforderten Untersuchung war, die prognostizierten
Schallemissionswerte zu Uberprifen. Das Ergebnis der Untersuchung zeigte deutlich, dass die
Schallwerte sogar unter den angenommenen Werten zu liegen kamen. Die Messungen wurden in
einer Entfernung von knapp 200 Meter von den Windradern durchgefuhrt. Selbst im Nahbereich der
Anlagen waren die Infraschallwerte weit unter der Horbarkeitsschwelle und somit unbedenklich auf
gesundheitlicher Sicht. Wie in der Abbildung 6 reichen die Infraschallwerte, sowohl bei schwachem,
als auch bei starkem Wind kaum Uber den Grundschallpegel hinaus.
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Grundlagen

Schallausbreitung: Berechnung gemdfs ON ISO 9613-2
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Untersuchungsmethode und Bewertung von Windparkprojekten
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Untersuchungsmethode und Bewertung von Windparkprojekten
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Untersuchungsmethode und Bewertung von Windparkprojekten
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2004-2007 Schalluntersuchung Windpark Tauernwind

Auszug GIS-Steiermark 2015
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2004-2007 Schalluntersuchung Windpark Tauernwind

Stillstand aller WEA bei schwachem und starkem Wind

Stillstand und Betrieb aller WEA bei schwachem Wind
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2004-2007 Schalluntersuchung Windpark Tauernwind L . .
Messung der windinduzierten Umgebungsgeréiusche

im Tullnerfeld

Differenz Stillstand und Betrieb aller WEA bei schwachem Wind G-Werte gemessen im Windschatten eines Kleinbusses
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2015 Schalluntersuchung Windpark Bad Deutsch-Altenburg

»~

Auszug NO GIS 2015

Lg: Betrieb Stillstand
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1.3 Stativ

Windmessstationen
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2015 Schalluntersuchung Windpark Bad Deutsch-Altenburg

Stillstand und Betrieb der WEA bei starkem Wind

Stillstand und Betrieb der WEA bei schwachem Wind
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Gféhl 1996, Enercon E-40/5.40, 500 kW L; =65dB

Auszug NO GIS 2015
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Glinzendorf 1996, Nordex N29, 500 kW L;=74dB
Auszug NG GIS 2015
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Michelbach 1996, Vestas V29, 225 kW

Auszug NO GIS 2015
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Wolkersdorf 1996, Enercon E40/5.40, 500 kW L;=62dB

Auszug NO GIS 2015 4
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Inning 2000, Vestas V47, 7x 660 kW

Auszug NO GIS 2015
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Mannersdorf 2000, Vestas V47, 660 kW L; =68 dB

Auszug NO GIS 2015
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